Приложение 1

iNetVu™1200 Техническая спецификация 
	Размеры

	Основное шасси 
	1321 mm x 559 mm

	Размеры в сложенном положении 
	1905 mm x 1235 mm x 508 mm

	Вес 
	92 кг

	Максимальная высота поднятой антенны 
	1727 mm

	Высота сложенной антенны 
	470 mm

	Механические характеристики

	1-pc Однолепестковая 
	1.2m Prodelin Series 1135 Reflector

	Геометрия платформы 
	3-х осевая, с переменной скоростью

вращения двигателей приводов

(Угла места,Азимута и Поляризации)

	Поляризация 
	Настраиваемая

	Датчики наведения 
	GPS Антенна

	Точность компаса
	± 2°

	Точность инклиномера
	± 0.2°

	Усиление антенны на передачу
	41,5 dBi

	Усиление антенны на прием
	43,0 dBi

	Шумовая температура антенны 

При угле 20град.

При угле 30 град
	46º K
43º K

	Уровень боковых лепестков


	Прием
	Передача

	
	1º < Ø < 20º
	29 - 25 Log Ø dBi

	
	20º < Ø < 26.3º

	- 3.5 dBi


	
	26.3º < Ø < 48º

	32 - 25 Log Ø dBi


	
	48º < Ø

	- 10 dBi (averaged)


	Кроссполяризационная развязка
Внутри контура 1 dB
Вне Оси 
VSWR

	-30 dB
-25 dB
1:3:1

	Тип волноводных фланцев
	WR75

	
	

	Диапазон вращения

	Азимут 
	360° с перекрытием секторов 200° 

	Угол места
	0° to 85° 

	Поляризация 
	От -90° до +90° 

	Электрические характеристики

	RF Интерфейс 

	Передающий и приемный кабели 
	2 RG-6 Коаксиальные кабели 10 м
15 м (опционно)

	Мощность передатчика (Tx) Power 
	2 - 200 Вт или макс. Размер и  вес

 19” L x 9.5” W x 5.5” H       Вес 10 Кг

	Диапазон передающих частот 
	13.75 – 14.50 GHz (Ku-Band) 

	Диапазон приемных частот 
	10.95 – 12.75 GHz (Ku-Band) 

	Двигатели

	Электро-интерфейс 
	12 VDC 15 A Maximum 

	Скорость двигателей

	Наведение по углу места 
	Переменная 2° /сек. (Тип.) 

	Наведение по азимуту 
	Переменная 15° /сек. (Макс.), 10° /сек. (Тип.) 

	Точная настройка по приемному сигналу 
	0.2° /сек. 

	Условия эксплуатации

	Ветер 
	 64 км/ч 

	Температура эксплуатации
	 -30°C to 55°C 

	Предельно допустимые условия

	Ветер при работе 
	 112 км/чh 

	Ветер при сложенном состоянии 
	 225 км/ч 

	Температура 
	-40°C to 65°C 

	
	

	
	


Приложение 2

iNetVu™ 7000 Контроллер
	Размеры 
	17.1 x 11” x 2” (27cm x 16cm x 4 cm) 

	Вес 
	 4.5kg 

	Диапазон рабочих температур 
	 0°C to 50°C 

	Выход  Угол места
	12VDC, 12 A (Max.) 

	Выход Азимут 
	12VDC, 12 A (Max.) 

	Выход Поляризация 
	12VDC, 3 A (Max.) 

	Напряжение питания, макс. Ток  AC
	2.2A     220В   (47-63)Гц

	Потребление в пассивном режиме 
	12VDC @ 500 mA 

	Коннектор датчиков двигателя 
	9 Position Circular AMP Connector 

	Сигнальный вход 
	Female DB26 Connector 

	GPS коннектор 
	SMA (Sub-Miniature Version A) 

	Rx коннектор
	Type F RG-6 

	PC Интерфейс 
	USB or DB9 Serial Connector 
Сетевой интерфейс RG-45

WEB интерфейс

	Интерфейс управления с передней

 панели
	Клавиатура для Автоматического 

и ручного управления с ЖК дисплеем

	Спецификация DVB-S (S2) Тьюнера

Диапазон частот на входе
950-2150 МГц
Входной динамический диапазон
-75dBm – 25dBm
Импеданс Вх/Вых
75 Ом
Символьная скорость
1- 45 Msps
Уровень шума
6дБ (Тип)
Возвратные потери
10дБ (Тип)
Интермодуляционные продукты
 третьего порядка
40 dBc/Hz
Уровень Фазовых шумов
-84 dBc/Hz (10KHz)

-105dBc/Hz (100kHz)

Потребляемая мощность 
300 VA
Совместимость с модемами

	HughesNet

DW6000 /DW7000 HN7000 HN7000S HN7700 HN7700S HX50 HX100 HX 200 HX 250 HX 260

iDirect

iNFINITI 3000 Series  iNFINITI 5000 Series iNFINITI 7000 Series Evolution X3 Evolution X5

Viasat
 Linkstar II Linkstar IV  Linkstar S2 Linkstar S2A

Radyne DMD20 DMD20 LBST SkyWire MDX420

Comtech 

CDM-600L, CDM-570L, CDM-625

• Supports inclined orbit satellites
® C-COM Satellite Systems Inc.
ipstar

IPX-5100, IPX-9200

Gilat

Skyedge II , Skyedge IP
Paradise

Evolution Series, Quantum Series

Tachyon 
CI-1300, Ruggedized RMG
STM

SatLink 1000, SatLink 1910
Eastar

UHP-1000


	
	


